
Rétegvastagságmérő készülékek
Betonhoz, fához, műanyaghoz, kompozitokhoz

Cserélhető szondák több mérési feladatra  



Standard Models

Advanced Models

Advanced Model

Total thicknessIndividual 
layer 
thickness

Each distinct 
layer interface 
appears 
as a peak

Adjustable 
measuring 
range

Adjust cursor 
to identify 
additional layer
thicknesses

Graphics mode provides detailed analysis of coatings

Select Standard or Advanced Features

   Includes ALL features as shown on left plus...
n  Measure the total thickness of a coating system
n  NEW Storage of 1,000 readings per probe—stored readings
    can be viewed or downloaded

Screen Capture

All Gages Feature...

*Size: 127 x 66 x 25.4 mm (5" x 2.6" x 1")
*Weight: 137 g (4.9 oz.) without batteries

* Size and weight are for the PosiTector gage body only and do not include the probe. 

Conforms to ASTM D6132 and ISO 2808

All gages come complete
with ultrasonic gel, precision plastic 
shims, protective rubber holster,
wrist strap, 3 AAA alkaline 
batteries, instructions, nylon 
carrying case with shoulder 
strap, protective lens 
shield, Long Form Certificate 
of Calibration traceable to 
NIST or PTB, USB cable, 
PosiSoft Software, 
two year warranty.

200C200B 200DProbes

Polymer coatings
on wood, plastic,

etc.

Coatings on 
concrete,

fiberglass, etc.

Thick, soft coatings such as
polyurea, asphalitic neoprene,

very thick polymers, etc.

13 – 1,000 µm
0.5 – 40 mils

13 µm
0.5 mils

50 µm
2 mils

500 µm
20 mils

+ (20 µm + 3% of reading)
+ (1 mil + 3% of reading)

+ (2 µm + 3% of reading)
+ (0.1mils + 3% of reading)

50 –3,800 µm
2 –150 mils

50 –7,600 µm
2 – 300 mils

Minimum Layer
Thickness^

Typical
Applications

Accuracy

Measurement
Range*

* Range limits apply to polymer coatings. D probe—polyurea range is 50–5000 µm (2–200 mils). 
^For multiple-layer applications only. Dependent on material being tested.

Select from a variety of measurement ranges

   Includes ALL features as shown on left plus...
n  Measure the total thickness of a coating system or up to 3
    individual layer thicknesses in a multi-layer system. 
n  Graphics mode with screen capture for detailed analysis of the 
    coating system (see image below)
n  NEW Storage of 250,000 readings from multiple probes in 
    up to 1,000 batches and sub-batches
n  Live graphing of measurement data
n  NEW Touchscreen keyboard for quickly renaming batches, 
   adding notes, and more
n  WiFi technology wirelessly synchronizes with PosiSoft.net and 
    downloads software updates
n  4.0 Technology for data transfer to a mobile device 
    running the PosiTector App or optional portable printer. BLE API
    available for integration into third-party software.

Simple
n  Ready to measure—no adjustment required for most applications
n  NEW Larger 2.8” impact resistant color touchscreen with redesigned keypad 
    for quick menu navigation 
n  NEW On-gage help explains menu items at the touch of a button
n  RESET feature instantly restores factory settings

Durable
n  NEW Weatherproof, dustproof, and water-resistant—IP65-rated enclosure
n  NEW Ergonomic design with durable rubberized grip 
n  Shock-absorbing protective rubber holster for added impact resistance
n  Two year warranty on gage body AND probe

Accurate
n  Responsive transducers provide fast, accurate readings
n  Certificate of Calibration showing traceability to NIST or PTB included
n  Proven non-destructive technique conforms to ASTM D6132 and ISO 2808

Versatile
n  PosiTector body accepts all PosiTector 200, 6000, DPM, IRT, RTR, SPG, SST, 
   SHD, BHI, and UTG probes easily converting from a coating thickness gage 
   to a dew point meter, surface profile gage, soluble salt tester, hardness 
   tester, or ultrasonic wall thickness gage
n  NEW Auto rotating display with Flip Lock

Powerful
n  Continually displays/updates average, standard deviation, min/max and number 
    of readings while measuring
n  Max Thick Mode displays the deepest ultrasonic echo eliminating the 
   need to adjust the Lo Range—ideal for ignoring unwanted surface echos
n  NEW Up to 30% longer battery life
n  USB port for fast, simple connection to a PC and to supply continuous 
    power. USB cable included.
n  PosiSoft USB Drive—stored readings and graphs can be accessed using 
    universal PC/Mac web browsers or file explorers. No software required.
n  Includes PosiSoft suite of software for viewing and reporting data 

l Coating Thickness
l Surface Profile
l Environmental Conditions

l Hardness
l Salt Contamination
l Ultrasonic Wall Thickness

Award Winning Compatibility!
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 Készüléktulajdonságok

Egyszerű

Tartós

Pontos

Sokoldalú

Erőteljes

Mérésre kész - a legtöbb alkalmazáshoz nincs szükség külön beállításra
2,8” ütésálló, színes érintőkijelző újratervezett billentyűzettel a menüben való
gyorsabb navigáció érdekében
Súgó menü, mely egy érintésre elmagyarázza az adott funkció lényegét
A RESET funkció azonnal visszaállítja a gyári beállításokat

A PosiTector készülékek az összes szondával kompatibilisek: 6000, 200 , DPM, 
IRT, RTR, SPG, SST, SHD, BHI, UTG, GLS. Ennek köszönhetően egyszerűen 
változtathatjuk készülékünket pl. rétegvastagságmérőből hartmatpont mérővé, 
felszínprofilmérővé, keménységmérővé vagy ultrahangos falvastagságmérővé
Automatán elforduló képernyő Flip Lock lehetőséggel

Időjárás, por- és cseppálló - IP65 minősítésű burkolat
Ergonomikus kialakítás és strapabíró gumi markolat
Ütéselnyelő gumi védőtök a még nagyobb ellenállóságért
Két év garancia a készülékre ÉS a szondára

A reszponzív jelátalakítók gyors és pontos méréseket garantálnak
Kalibrációs Tanúsítvány NIST/PBT nyomonkövethetőséggel
A készülék megfelel a különböző nemzetközi szabványoknak: ISO, ASTM

Az átlag, a standard szórás, a min/max érték és a mérések számának folyamatos 
megjelenítése/frissítése a kijelzőn
A Max Thick Mód a legmélyebb ultrahang visszhangot jeleníti meg, így nincs szük-
ség a Lo tartomány beállítására - a nem kívánt felszíni visszhangok kizárására
Akár 30%-kal hosszabb akkumulátor élettartam egy töltéssel
USB port a PC-hez való gyors és egyszerű csatlakozáshoz, illetve az áramellátás-
hoz. Az USB kábel alaptartozék
PosiSoft USB Drive - a tárolt adatok és grafikonok univerzális PC/Mac fájlkezelő-
kön és böngészőkön keresztül is hozzáférhető, nincs szükség szoftverre
A PosiSoft szoftvercsomaggal az adatok elemezhetők és jegyzőkönyv készíthető

Díjnyertes kompatibilitás!
Rétegvastagság
Felszínprofil
Környezeti körülmények

Keménység
Sószennyezettség
Ultrahangos falvastagság

Válasszon a különböző mérési tartományokból
Szondák

Pontosság

Jellemzők
Alkalmazások

Minimum 
Rétegvastagság^

Mérési 
Tartomány*

Polimer bevonatok 
fán, műanyagon

stb.

13 - 1.000 µm
0,5 - 40 mils

13 µm
0,5 mils

50 µm
2 mils

500 µm
20 mils

± (2 µm + a mérés 3%-a)
± (0,1 mils + a mérés 3%-a)

± (20 µm + a mérés 3%-a)
± (1 mil + a mérés 3%-a)

50 - 3.800 µm
2 - 150 mils

50 - 7.600 µm
2 - 300 mils

Bevonatok
betonon,

üvegszálon stb.

Vastag, puha bevonatok, mint
poliamid, neoprén,

nagyon vastak polimerek stb.

* Polimer bevonatokra vonatkozó tartomány határok. D szonda - poliamid tartomány 50-5000 µm (2-200 mils).
^ Csak többrétegű alkalmazásokra, a tesztelt anyagtól függően.

Standard és Advanced opciók

Standard modellek

Advanced modellek

Minden balra felsorolt tulajdonsággal rendelkeznek, plusz...

Minden balra felsorolt tulajdonsággal rendelkeznek, plusz...

Bevonatrendszerek teljes vastagságának mérése
1.000 mérés tárolása szondánként - a tárolt mérések megtekinthetők 
vagy letölthetők

Bevonatrendszerek teljes vastagságának mérése vagy yakár 3 külön-
álló réteg vastagságának mérése egy többrétegű rendszerben
Grafikus mód képernyőfotózási lehetőséggel a bevonatrendszer 
részletes elemzéséért (lásd a lenti képen)
250.000 mérés tárolás különböző szondákból akár 1.000 batchben és 
al-batchben
A mérési adatok élő grafikonos megjelenítése
Érintőkijelzős billentyűzet a batchek átnevezéséhez, megjegyzések 
hozzáadásához stb.
A WiFi technológia vezeték nélkül szinkronizál a PosiSoft.nettel és 
letölti a szoftverfrissítéseket
Bluetooth 4.0 technológia az adatok PosiTector Appot futtató mo-
bileszközre vagy opcionális hordozható nyomtatóra történő továbbí-
tására. A harmadik féltől származó szoftverbe való integrációhoz BLE 
API érhető el

Grafikus módban a bevonatok részletesen elemezhetők

Állítható 
mérési

Képernyőfotó

Kurzor állítása
az extra
rétegvastagságok
azonosításához

Teljes vastagság

Minden külön
réteg interfész
peak értékként
jelenik meg

Különálló
réteg-
vastagság

tartomány

Advanced modell grafikus módban

A CSOMAG TARTALMA:

ultrahangos csatolópaszta, precíziós 
műanyag lapkák, gumi védőtok,
csuklópánt, 3 AAA elem,
kézikönyv, hordtáska, kijelző 
fólia Kalibrációs Tanúsítvány 
(PTB/NIST), USB kábel, Posi-
Soft szoftver, két év garancia

*Méret: 127 x 66 x 25,4 mm 
*Súly: 137 g elemek nélkül

* A méret és súlyadatok a PosiTector készüléktestre vonatkoznak szonda nélkül

Megfelel az ASTM D6132 és ISO 2808 szabványoknak
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