
Betonnedvesség-mérő Szonda
Betonburkolatok relatív páratartalmának és 
hőmérsékletének mérésére

ASTM F2170
Standard vizsgálati módszer 

betonburkolatok relatív 
páratartalmának helyszíni 
szondával való mérésére

Szabvány megfelelőség

Többször használható 
intelligens szondák

Vezetéknélküli csatlakozás a 
PosiTector Appra (iOs/Android)
és PosiTector DPM Advanced
készülékekre 



Ordering Guide Basic Kit
CMMISKITB

Complete Kit
CMMISKITC

Pro Kit
CMMISKITP3

Select from 3
expandable Kits 

and add additional
probes as required

—   —   — 
l  3 CMM IS probes
l  3 Saturated Salt Solutions
l  3 Calibration Check Chambers
l  3 Caps
l  6 Stackable Probe Extensions
l  Extraction Tool
l  Tape Measure

—   —   — 
l  Ten A-76/LR-44 coin cell batteries 

—   —   — 

—   —   — 
l  5 CMM IS probes
l  5 Saturated Salt Solutions
l  5 Calibration Check Chambers
l  5 Caps
l  10 Stackable Probe Extensions
l  Extraction Tool
l  Tape Measure
l  Vacuum Tool Attachments
l  Ten A-76/LR-44 coin cell batteries
l  Hard shell carrying case

l  PosiTector DPM3 Advanced
l  5 CMM IS probes
l  5 Saturated Salt Solutions
l  5 Calibration Check Chambers
l  5 Caps
l  10 Stackable Probe Extensions
l  Extraction Tool
l  Tape Measure
l  Vacuum Tool Attachments
l  Ten A-76/LR-44 coin cell batteries
l  Hard shell carrying case

Simple
n  Easily collect and report measurements in conformance with ASTM F2170
n  No need to open the hole or remove the cap to take a measurement. Probes 
   remain powered on and broadcasting via while in situ for up to 
   three weeks.
n  Combined sleeve and probe design simplifies the installation process 
   and does not require consumables
n  Uses common coin cell batteries

Durable
n Reusable Smart Probes
n Solvent, acid, oil, water and dust resistant—weatherproof
n Two year warranty

Accurate
n Fast response precision sensors provide accurate, repeatable readings
n Cal Check function automatically determines whether a probe is reading 

within tolerance
n Long Form Certificate of Calibration showing traceability to NIST included

with every probe
n Conforms to national and international standards including ISO and ASTM

Powerful
n Fast acclimation, reduced testing time
n Blue LED confirms the probe is powered on and broadcasting
n Includes free PosiTector mobile app for   analyzing and reporting data

Concrete Moisture Meter – In Situ For use with the PosiTector App 
and the PosiTector DPM Advanced

   An easy-to-use mobile app (iOS/Android) that wirelessly connects 
   to your PosiTector CMM IS Smart Probes.
n  Displays the relative humidity and temperature measurements 
   from PosiTector CMM IS probes 
n  Record the date and time of all measurement steps in accordance 
   with ASTM F2170
n  Include a blueprint or image and overlay hole/probe locations
n  Automatically generate custom, professional PDF reports with all 
   information required by ASTM F2170

n  Displays and records the relative humidity 
   and temperature measurements from 
   PosiTector CMM IS probes as well as the 
   relative humidity and ambient temperature 
   of the PosiTector DPM probe
n  NEW Storage of 250,000 datasets in up to 
   1,000 batches
n  Includes PosiSoft Suite of solutions for   
   analyzing and reporting data

CMM IS 
The PosiTector CMM IS probes and free mobile app guide users through the
ASTM F2170 documentation criteria. View and record readings directly with
your smart device or PosiTector DPM Advanced gage.

*PosiTector DPM Advanced
model included with the Pro Kit

  Conforms to ASTM F2170 Standard Test Method for Determining Relative Humidity in Concrete Floor Slabs using in situ Probes.

Specifications Range Accuracy Resolution

Temperature
0˚ to 80˚ C ± 0.5˚ C 0.1˚ C

32˚ to 175˚ F ± 1˚ F 0.1˚ F

Humidity
10 to 90% ± 2%*

0.1%
> 90% ± 3%*

* 0 – 65˚ C  (32 – 150˚ F)

App

Advanced

Calibration Check Chamber 
and Saturated Salt Solution
n Designed in accordance with ASTM E104 to 

maintain a constant relative humidity of 
75% @ 25° C

n Store and protect the probes in the dedicated 
Calibration Check Chamber and Saturated 
Salt Solution when not in use

n Conditions the sensors for faster acclimation 

PosiTector CMM IS Pro Kit includes the PosiTector DPM Advanced

Options
Expansion Packs (1, 4, and 16 packs available)
Add additional reusable PosiTector CMM IS
Smart Probes as required. Each pack consists of 
a probe, calibration check chamber, saturated 
salt solution (NaCl), cap, 2 stackable probe 
extensions, and A-76/LR-44 coin cell batteries.

Replacement chambers, salt solutions, tools, caps, stackable 
probe extensions, and fins are available upon request
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A PosiTector CMM IS szondák és az ingyenes mobilapp végigvezeti a felhasználót 
az ASTM F2170 kritériumain. Tekintse meg és rögzítse a mérési eredményeket 
közvetlenül okoseszközével vagy egy PosiTector DPM Advanced készülékkel.

Egyszerű

Opciók

Tartós

Pontos

Erőteljes

Kalibrációt Ellenőrző Kapszula
és Telített Sóoldat

Mérési adatok egyszerű gyűjtése és értékelése az ASTM F2170 szerint
A mérésekhez nem kell nyitva tartani a furatot vagy levenni a kupakot. A 
szondák aktívak maradnak és Bluetooth kapcsolaton keresztül szolgáltatják az 
adatokat akár 3 héten keresztül
A szonda kialakítása leegyszerűsíti a telepítési folyamatot és nincs szükség 
fogyóanyagra sem
Egyszerű gombelemmel működik

Egyszerűen használható mobilapp (iOS/Android) mely vezeték nélkül 
csatlakozik a CMM IS szondákra
Kijelzi a PosiTector CMM IS szondákból gyűjtott relatív páratartalom és 
hőmérséklet adatokat
Az ASTM F2170-nek megfelelően minden mérési lépcsőnek rögzíti a 
dátumát és időpontját
A furatok/szondák helyének térképe/képe
Profi PDF jegyzőkönyvek automatikus generálása az ASTM F2170 által 
megkövetelt összes adattal

Kijelzi és tárolja a PosiTector CMM IS 
szondából származó relatív páratartalom és 
hőmérséklet méréseket, illetve a PosiTector 
DPM szondából származó páratartalom és 
környezeti hőmérsékleti adatokat is.
250.000 adatkészlet tárolása akár 1.000 
batchben
PosiSoft szoftvercsomag az adatok elemzésé-
hez és a jegyzőkönyvezéshez

Többször használható intelligens szondák
Oldószer-, sav-, olaj-, víz-, por- és időjárásálló
Két év garancia

Gyors reakcióidejű, precíziós szenzorok a pontos és megimételhető mérésekért
Cal Check funkció mely automatikusan meghatározza, hogy a szonda a tole-
ranciahatáron belül mér-e
Minden szonda mellé NIST nyomonkövethetőséggel rendelkező Kalibrációs 
Tanúsítvány jár
Megfelel a nemzetközi és nemzeti szabványoknak, mint pl.: ISO és ASTM

Gyors akklimatizáció, rövidebb vizsgálati idő
A szonda működését egy kék LED jelzi
Ingyenes PosiTector mobilapp az adatok elemzéséhez és jegyzőkönyvezéshez Kiegészítő csomagok (1, 4 és 16-os csomagok)

Igény szerint szerezzen be több PosiTector CMM IS 
szondákat. Minden csomag szondából, kalibrációs 
kapszulából, telített sóoldatból (NaCl), kupakból, 2 
halmozható bővítményből és A-76/LR-44 gombe-
lemekből áll.

Pótalkatrészek (kapszulák, oldatok, szerszámok, kupakok és 
bővítmények) kérésre elérhetők.

3 CMM IS szonda
3 Telített sóoldat
3 Kalibrációt ellenőrző kapszula
3 Kupak
6 Halmozható szondabővítmény
Kiemelő szerszám
Mérőszalag

5 CMM IS szonda
5 Telített sóoldat
5 Kalibrációt ellenőrző kapszula
5 Kupak
10 Halmozható szondabővítmény
Kiemelő szerszám
Mérőszalag
Vákuumos tisztítóeszköz
10 db A-76/LR-44 gombelem
Kemény hordtáska

PosiTector DPM3 Advanced
5 CMM IS szonda
5 Telített sóoldat
5 Kalibrációt ellenőrző kapszula
5 Kupak
10 Halmozható szondabővítmény
Kiemelő szerszám
Mérőszalag
Vákuumos tisztítóeszköz
10 db A-76/LR-44 gombelem
Kemény hordtáska

10 db A-76/LR-44 gombelem

Az ASTM E104 szerint tervezve az állandó 75% RH 
fenntartásához 25°C-on

Tárolja szondáját az erre szolgáló kapszulában 
és telített sóoldatban, hogy használaton kívül is 
megvédje azt
Ily módon a szenzorok is gyorsabb akklimatizáció-
ra lesznek kondícionálva

Specifikációk

Hőmérséklet
0 - 80°C

10 - 90%

*0 - 65°C (32 - 150°F)

0,1%
± 2%*

± 3%*> 90%

± 5°C 0,1°C

0,1°F± 1°F32 - 175°F

Páratartalom

Tartomány Pontosság Felbontás

Rendelési segédlet

Válasszon 
igény szerint 3-féle 

bővíthető készletből és 
kiegészítő szondákból

Basic Készlet
CMMISKITB

Complete készlet
CMMISKITC

Pro készlet
CMMISKITP3

Megfelel az ASTM F2170 szabványnak: Standard vizsgálati módszer betonburkolatok relatív páratartalmának helyszíni szondával való mérésére

A PosiTector CMM IS Pro készlet PosiTector DPM Advanced készüléket is tartalmaz

PosiTector Appal és PosiTector DPM 
Advanced készülékkel való használat

*A PosiTector DPM Advanced készülék 
a Pro készlet tartozéka
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