
Digitális felszínprofilmérő

Replikaszalag 
segítségével méri meg 
és rögzíti a felszínprofil 
paramétereket

OPTICAL Grade Testex™ Press-O-Film™ 
Replikaszalaggal való használatra



Simple
n  Measures peak height (HL)
n  Automatically subtracts the 50.8 µm (2 mil) incompressible 
   film from all readings
n  Minimizes inspector workload by reducing the number of replicas
   needed to ensure accuracy (see green inset below)
n  NEW Larger 2.8” impact resistant color touchscreen with redesigned keypad 
    for quick menu navigation 
n  NEW On-gage help explains menu items at the touch of a button
n  RESET feature instantly restores factory settings

Durable
n  NEW Weatherproof, dustproof, and water-resistant—IP65-rated enclosure
n  Rugged indoor/outdoor instrument—ideal for field or shop use
n  NEW Ergonomic design with durable rubberized grip 
n  Shock-absorbing protective rubber holster for added impact resistance
n  Two year warranty on gage body AND probe

Accurate
n  Produces a more accurate peak-to-valley height measurement (HL)
   (see green inset below)
n  Certificate of Calibration showing traceability to PTB included
n  Conforms to national and international standards including ISO and ASTM

Versatile
n  PosiTector body accepts all PosiTector RTR, SPG, 6000, 200, DPM, IRT, SST, 
   SHD, BHI, and UTG probes easily converting from a surface profile gage to a 
   coating thickness gage, dew point meter, soluble salt tester, hardness tester, 
   or ultrasonic wall thickness gage
n  Selectable display languages 
n  NEW Auto rotating display with Flip Lock

Powerful
n  Continually displays/updates average, standard deviation, min/max, and number 
    of readings while measuring
n  NEW Screen Capture—save 100 screen images for record keeping and review
n  NEW Instant-on feature quickly powers up the gage if recently powered down 
n  NEW Up to 30% longer battery life
n  USB port for fast, simple connection to a PC and to supply continuous 
    power. USB cable included.
n  PosiSoft USB Drive—stored readings and graphs can be accessed using 
    universal PC/Mac web browsers or file explorers. No software required.
n  Every stored measurement is date and time stamped
n  Includes PosiSoft suite of software for viewing and reporting data

Peak Height (HL) Specifications

All Gages Feature...

Ordering Guide
Standard Model RTRH1
Advanced Model RTRH3
Probe Only PRBRTRH

Conforms to ASTM D4417, ISO 8503-5, NACE RP287, SSPC-PA 17, 
SSPC-SP5, SP6, SP10, SP11-87T and others.

For a complete comparison of the Standard and Advanced 
features visit www.defelsko.com/rtr

Select Standard or Advanced Features

Linearized Peak Height Measurement (HL)
Coarse and X-Coarse replica tape share a 38–64 µm (1.5–2.5 mil) 
“overlap” region. Measurements with analog micrometers 
require a complicated linearization procedure—
averaging the two grades of replica tape to 
achieve reasonable accuracy.

With a single measurement, the PosiTector
RTR produces a linearized peak-to-valley height
measurement (HL), accurate over the full range of
Coarse and X-Coarse tapes. There is no need to
average two or more replicas.

ALL GAGES COME COMPLETE with stainless
steel burnishing tool, 5 cleaning cards, 
check shim(s), surface cleaning putty, 
protective rubber holster, wrist 
strap, 3 AAA alkaline batteries, 
instructions, nylon carrying 
case with shoulder strap, 
protective lens shield, Long 
Form Certificate of Calibration 
traceable to PTB, USB cable, 
PosiSoft Software, two (2) 
year warranty on body and probe.

For information on measuring common 2D/3D profile parameters
such as Ra, Rz, Sq, Spd and more with the PosiTector RTR 3D visit
www.defelsko.com/RTR3D

Range 20 –115 µm (0.8 – 4.5 mils)

Accuracy ± 5 µm (± 0.2 mils)

Resolution 1 µm (0.1 mils)

H

  Standard Models
   Includes ALL features as shown on left plus...
n  NEW Storage of 1,000 readings per probe—stored readings can be
   viewed or downloaded

  Advanced Models
   Includes ALL features as shown on left plus...
n  NEW Storage of 250,000 readings from multiple probes in up to 
   1,000 batches
n  Live graphing of measurement data
n  NEW Touchscreen keyboard for quickly renaming batches, adding 
   notes, and more
n  WiFi technology wirelessly synchronizes with PosiSoft.net and 
   downloads software updates
n  4.0 Technology for data transfer to a mobile device 
   running the PosiTector App or optional portable printer. BLE API
   available for integration into third-party software.

n  Wirelessly connect PosiTector RTR H probes 
   to your smart device
n  Turns your cell phone or tablet into a virtual 
   PosiTector gage
n  Includes free mobile app

PosiTector SmartLink™
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        Készüléktulajdonságok  

Egyszerű

Tartós

Pontos

Sokoldalú

Erőteljes

Csúcsmagasság (Peak height (HL)) mérése
Minden mérésből automatikusan kivonja a nem összenyomható fólia vastag-
ságát (50,8 µm / 2 mil)
A pontos mérések biztosításához szükséges replikák számának csökkentésé-
vel minimalizálja a mérési feladatokat (lásd lent)
2,8” ütésálló, színes érintőkijelző újratervezett billentyűzettel a menüben való
gyorsabb navigáció érdekében
A menü elemeihez egy gombbal előhívható a súgó, mely segít a megértésben
RESET funkció, mely azonnal visszaállítja a gyári beállításokat

A PosiTector készülékek az összes szondával kompatibilisek: 6000, 200 , DPM, 
IRT, RTR, SPG, SST, SHD, BHI, UTG, GLS. Ennek köszönhetően egyszerűen 
változtathatjuk készülékünket pl. rétegvastagságmérőből hartmatpont mérővé, 
felszínprofilmérővé, keménységmérővé vagy ultrahangos falvastagságmérővé
Választható nyelv
Automatán elforduló képernyő Flip Lock lehetőséggel

Időjárás, por- és cseppálló - IP65 minősítésű burkolat
Ergonomikus kialakítás és strapabíró gumi markolat
Robusztus kültéri/beltéri eszköz - ideális terep- és laboratóriumi munkákhoz is
Ütéselnyelő gumi védőtok a még tartósabb védelemért
Két év garancia a készülékre ÉS a szondára

Kiemelkedően pontos peak/valley magasságmérési (HL) eredmények (lásd a 
lenti ablakban)
Kalibrációs Tanúsítvány (PTB)
A készülék megfelel a különböző nemzetközi szabványoknak: ISO, ASTM

A készülék mérés közben folyamatosan megjeleníti/frissíti az átlagot, a standard 
szórást, a min/max értéket és a mérések számát 
Képernyőfotó - mentsen 100 képernyőfotót a későbbi áttekintéshez
Az Instant-On funkció a kikapcsolás után azonnal újra betölti a rendszert 
Akár 30%-kal hosszabb akkumulátor élettartam egy töltéssel
USB port a PC-hez való gyors és egyszerű csatlakozáshoz, illetve az áramellátáshoz. 
Az USB kábel alaptartozék
PosiSoft USB Drive - a tárolt adatok és grafikonok univerzális PC/Mac fájlkezelőkön 
és böngészőkön keresztül is hozzáférhető, nincs szükség szoftverre
Minden mérési adat dátum- és időbélyeggel ellátott
A PosiSoft szoftvercsomaggal az adatok elemezhetők és jegyzőkönyv készíthető

Az általános 2D/3D felszínprofil paraméterek (Ra, Rz, Sq, Spd stb.) 
PosiTector RTR 3D készülékkel való méréséről szóló információkért lásd:
www.defelsko.com/RTR3D

Linearizált csúcsmagasság mérés (HL)
A Coarse és X-Coarse replikaszalagok nagyjából 38-46 µm (1,5-2,5 mil) 
fedőfelülettel rendelkeznek. Az analóg mikrométerekkel végzett mérések
bonyolult linearizációs eljárást igényelnek - a két replikaszalag
átlagolása szükséges a megfelelő pontossághoz. 
A PosiTector RTR ezzel szemben egyetlen méréssel képes
linearizált peak/valley magasság (HL) értéket adni, 
mely a Coarse és X-Coarse szalagok teljes tartományában
pontos. Ennek fényében tehát nincs szükség két vagy
több replikaszalag értékeinek átlagolására, egyetlen
méréssel kész eredményt kapnak.

Standard és Advanced Tulajdonságok

Standard modellek

Advanced modellek

PosiTector Smartlink™

Minden balra felsorolt tulajdonsággal rendelkeznek, plusz...

Minden balra felsorolt tulajdonsággal rendelkeznek, plusz...

1.000 mérés tárolása szondánként - a tárolt mérések megtekinthetők 
vagy letölthetők

250.000 mérés tárolása több szondából, akár 1.000 mérési sorozatban 
(batch)
A mérési adatok élő grafikus kijelzése
Érintős billentyűzet a batchek gyors átnevezéséhez, jegyzetek írásához 
stb.
A WiFi vezeték nélkül szinkronizál a PosiSoft.nettel és letölti az elérhető 
szoftverfrissítéseket
Bluetooth 4.0 technológia a PosiTector Appot futtató mobileszközre 
vagy hordozható nyomtatóra való adattovábbításhoz. A harmadik féltől 
való szoftverbe való integrációhoz BLE API érhető el.

Az RTR H szondák vezeték nélkül csatlakoztatása
az okoseszközökhöz
A telefont vagy tabletet virtuális
PosiTector szondává változtatja
Ingyenes mobilapplikációval

A Standard és Advanced tulajdonságok részletes összevetése:
www.defelsko.com/rtr

Rendelési segédlet
Standard modell

Tartomány 20 - 115 µm (0,8 - 4,5 mils)
± 5 µm (± 0,2 mils)

1 µm (0,1 mils)
Pontosság
Felbontás

Advanced modell
Csak szonda

Csúcsmagasság (HL) specifikációk

A CSOMAG TARTALMA: rozsdamentes acél
simítóeszköz, 5 tisztítókártya,
ellenőrző lapkák, felszíntisztító gyurma,
gumi védőtok, csuklópánt,
3 AAA elem, kézikönyvek,
puha hordtáska vállpánttal,
kijelzővédő fólia, Kalibrációs
Tanúsítvány (PTB), USB kábel,
PosiSoft szoftver, két (2)
év garancia a készülékre és 
a szondára

Szabvány megfelelőség: ASTM D4417, ISO 8503-5, NACE RP287, SSPC-PA 17, 
SSPC-SP5, SP6, SP10, SP11-87T és mások.
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