
Érintésmentes rétegvastagságmérő
Kezeletlen, nedves bevonatok, festékek rétegvastagságának 
egyszerű méréséhez

Gyors mérési sebesség mozgó és 
lógó alkatrészek esetén is



Features...

Simple
�  Dedicated stand-alone unit is ready to measure right out of the box
�  Up to 4x faster measurement speed† — ideal for moving lines and 
    swinging parts
�  Easy-to-read digital display with a simple, icon based menu
�  Hand-held, battery operated
�  Ergonomic and lightweight
�  No calibration adjustment required for most powders
�  Target Grid simultaneously displays distance to the part and 
    alignment, making measurements easy
�  RESET feature instantly restores factory settings

Durable
�  Solvent, acid, oil, water and dust resistant — ideal for harsh
    powder coating environments
�  Hard-shell carrying case included 
�  Replaceable screen protects the sensor
�  Two year warranty

Accurate
�  Conforms to ASTM D7378
�  Improved sensor technology allows easier measurement on small tubes, 
    odd shapes and moving parts
�  Easy 1 and 2 point calibration adjustment options with Cal Reset to improve 
    accuracy on unusual powders or substrates

Versatile
�  No cable to risk disturbing applied powder
�  Mils/microns switchable 
�  High contrast color display 
�  Adjustable display brightness for optimal visibility in any environment
�  Toggle sound On and Off
�  Uses alkaline or rechargeable batteries
�  Measures nearly any powder on unblasted substrates 

Powerful
�  Storage of 999 readings with onscreen averaging. Stored readings can be
    downloaded to PosiSoft Desktop software
�  Scan Mode continuously takes measurements — ideal for analyzing large 
    areas  
�  USB Keyboard Mode emulates keystrokes to easily stream readings to 
    a PC or PLC
�  USB port for fast, simple connection to a PC and to supply continuous power
�  Software updates keep your instrument current

Conforms to ASTM D7378

Non-contact coating thickness gage measures 
uncured powder and predicts cured thickness.

Ordering Guide

PosiTest PC PC-B

Powder Inspection Kits

Powder Checker

Specifications

Range* 20 – 100 µm (0.8–4.0 mils)

Resolution 1 µm (0.1 mil)

Accuracy ±5 µm (±0.2 mil)

Measurement Time 1–3 seconds

Measurement Distance to Powder 19 mm (0.75 inch)

Measurement Area 2 mm (0.08 inch)

* Based on TGIC-Free polyester powder.

Size: 241 x 64 x 51 mm 
(9.5” x 2.5” x 2.0”)

Weight: 180 g (6.4 oz.) 
without batteries

GAGE COMES COMPLETE
with probe Zero Fixture, 4 AAA batteries,
flat-head screwdriver, instructions,
replacement probe screen, protective
lens shield, USB cable, hard shell
case, two (2) year warranty

PosiTest PC Introductory Video
Measuring Uncured Powder Coating
Thickness with the all-new PosiTest PC 

Complete solutions for measuring
powder coating before and after cure
Each kit contains: 
�  PosiTest PC Uncured Powder Thickness Gage
�  Choice of dry film thickness gage
�  Two DeFelsko Powder Combs 
    (models 1 and 4)
Select from 6 pre-configured kits or build 
your own at www.defelsko.com/PCKits
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† Versus the previous generation PosiTector PC Powder Checker

Érintésmentes rétegvastagságmérő, mely nedves bevonatok 
mérésére képes, illetve megbecsüli a száraz rétegvastagságot

        Készüléktulajdonságok

Egyszerű

Tartós

Pontos

Sokoldalú

Erőteljes

Mérésre kész - vegye kis a dobozból és már mérhet is!
Akár 4x gyorsabb mérési sebesség† - ideális mozgó vagy lógó minták 
méréséhez
Könnyen leolvasható digitális kijelző, egyszerű, ikonalapú menü
Hordozható, elemes működés
Ergonomikus kialakítás, könnyű súly
A legtöbb porhoz és bevonathoz nincs szükség kalibrációs beállításra
A célzórács egyszerre mutatja a távolságot és a pozíciót, ezáltal a mérések 
leegyszerűsödnek
RESET funkció a gyári beállítások visszaállításához

Nincs kábel mely kárt tehet a friss bevonatban
Változtatható mils/mikron mértékegységek
Nagykontrasztú színes kijelző
Állítható kijelző fényerő az optimális láthatóságért minden környezetben
Be- és kikapcsolható hang
Egyszerű vagy újratölthető elemmel is használható
Majdnem az összes típusú festék méréséhez megfelel

Ellenáll az oldószereknek, savaknak, olajoknak, víznek és pornak - ideális 
zordabb mérési körülményekhez is
Kemény hordtáska
A cserélhető kijelző védi a szenzort
Két év garancia

Megfelel az ASTM D7378 szabványnak
Fejlett szenzor technológia, mely által kisebb csövek, szokatlan alakú és 
mozgó minták is egyszerűen mérhetők
Egyszerú egy- és kétpontos kalibráció Cal Reset opcióval a pontosság 
növeléséhez szokatlan porok vagy alapanyagok esetén

PosiTest PC nedves rétegvastagságmérő
Választható száraz rétegvastagságmérő
Két DeFelsko Powder Comb
(1-es és 4-es modell)

999 mérés tárolása és átlagolása. A tárolt adatok letölthetők a PosiSoft 
Desktop szoftverbe
Scan Mód - folyamatos mérések, mely ideális nagyobb területek elemzésé-
hez és vizsgálatához
USB billentyűzet mód, mely gombnyomásokat emulál az adatok PC-re vagy 
PLC-re való továbbításához
USB port a PC-hez való gyors és egyszerű csatlakozáshoz ill. áramellátáshoz
Szoftverfrissítések a készülék naprakészen tartásához
†Az előző generációs PowderCheckerhez viszonyítva

PosiTest PC Bemutató Videó
Nedves, kezeletlen bevonatok mérése 
az új PosiTest PC készülékkel

A célzórács egyszerre jeleníti meg 
a távolságot és a pozíciót, ezzel is 

leegyszerűsítve a méréseket

Specifikációk

Rendelési segédlet

Tartomány* 20 - 100 µm (0,8 - 4,0 mils)

1 µm (0,1 mil)

±5 µm (±0,2 mil)

1 - 3 mp

19 mm (0,75 inch)

2 mm (0,08 inch)

Felbontás

Pontosság

Mérési idő

Mérési távolság

Mérési terület

* TGIC-mentes poliészter festék alapján

A CSOMAG TARTALMA:
Zero szondakupak, 4 AAA elem, laposfejű 
csavarhúzó, kézikönyv, tartalék szondafej, 
kijelzővédő fólia, USB kábel, kemény hord-
táska, két év garancia

MÉRET: 241 x 64 x 51 mm
(9,5” x 2,5” x 2,0”)
SÚLY: 180 g (6,4 oz.) 
elemek nélkül

Megfelel az ASTM D7378 szabványnak

A készlet tartalma:

Bevonatvizsgáló készlet
Komplett megoldás porfestett bevonatok 
mérésére száradás előtt és után

Válasszon 6 előre összeállított készletből, vagy
állítsa össze sajátját: www.defelsko.com/PCKits

ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. • 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/C 204.
Tel.: +36 1 319 1 319 • Mobil: +36 30 319 1319 • Fax: +36 1 319 2 284
info@atestor.hu • www.atestor.hu


