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Features
●TIME-SQ100B automatic metallographic sample cutting 

machine is composed of body, electric control box, 

cutting chamber, motor, cooling system, cutting wheel 

and other parts. This cutting machine can not only cut 

round workpieces with a diameter no more than 100mm 

(pipes), but also rectangular specimens with a height of 

100mm and a depth of 200mm. The machine combines 

manual cutting and automatic cutting in one. The large 

cutting chamber is more convenient for cutting samples. 

It is ideal sample preparation equipment for universities,

factories and labs. This product has two types: desktop 

type and floor type.

●The machine adopts screen display control system. 

The feed speed can be pre-adjusted before cutting, and 

the feed depth can be tracked in real time (LCD digital 

display). The y-axis movement stroke of the worktable is 

200mm. Pattern programming is more suitable for batch 

cutting. Automatic knife reset function. The machine 

adopts closed cutting structure, equipped with safety 

limit switches, and transparent plexiglass windows for 

observation during cutting.

●The cooling system prevents the sample from getting 

damaged by overheating during the cutting process.

●The double-sided fixture structure firmly fixes the 

specimen; the main components such as the fixture jaws

and the work surface are made of stainless steel, with

long service life and convenient maintenance.

Technical Specification

Standard Delivery
●Cutting machine

●Cut-off wheel

●Water inlet pipe

●Water outlet pipe

●Water tank (pump included)

●Anti-rust lubricant

●User manual

●Certificate

Optional Accessory
●Floor type

  net weight: 246KG

  Gross weight: 288KG

 Dimension: 880﹡800﹡1300 (mm) 

●Cutting disk

Diamond, silicon carbide, etc

●Special fixure

AUTOMATIC METALLOGRAPHIC
SAMPLE CUTTInG MACHInE

TIME-SQ100B

Structure Desktop; Floor (optional)

Shell material Steel

Cutting diameter 100mm

Cutting table size 290﹡300mm

Cut-off wheel 350﹡2.5﹡32mm

Sample holder
The fixture table is divided into left and 
right, the cutting edge in the middle

Cutting method Manual/automatic

Feed method Manual/automatic

Cutting speed
0.1-3.0mm/s, automatic cutting mode 
can select intermittent cutting (metal) and 
continuous cutting (non-metal)

Cutting distance 0-200mm

Reset method Automatic

Cooling system Automatic water cooling

Spindle speed 2200r/min

Power 3-phase 380V 50HZ 3KW

Water tank
50L; Dimension: 440﹡320﹡250 (mm)

net weight: 21KG; gross weight: 27KG

Weight net weight: 210KG; gross weight: 250KG

Dimension 880﹡800﹡600 (mm)

AUTOMATA METALLOGRÁFIAI 
MINTAVÁGÓ KÉSZÜLÉK

Csomag Tartalma
• Vágógép
• Vágótárcsa
• Vízcső (ki/be)
• Víztartály (szivattyúval)
• Korróziógátló kenőanyag
• Kézikönyv
• Tanúsítvány

 

Opciós kiegészítők
• Padlón álló készülék

Súly: 246kg
Méret: 800x800x1300mm

• Vágótárcsa
Gyémánt, szilikon karbid stb.

• Speciális mintatartó

Műszaki Specifikációk

Tulajdonságok Kialakítás Asztali- és padlótelepíésű (opció)

Acél

290 x 300mm

A mintatartó tálca két részre (jobb-bal) 
osztott, a vágási pont középen található

0,1-3,0mm/s, automata vágási mód, 
választható szakaszos (fém) és 
folyamatos (nem fém) vágás

0-200mm

2200 fordulat/perc

3 fázis, 380V, 50Hz, 3KW

Nettó: 210kg; bruttó: 250kg

100mm

350 x 2,5 x 32mm

Manuális/automata

Manuális/automata

Automata

Automata vízhűtés

50L; Méretek: 440 x 320 x 250mm

Nettó súly: 21kg; bruttó súly: 27kg

800 x 800 x 600mm

Burkolat anyaga

Vágótálca méret

Mintatartó

Behelyezés mód

Vágási távolság

Hűtőrendszer

Áramellátás

Súly

Vágási átmérő

Vágótárcsa

Vágási folyamat

Vágási sebesség

Orsó sebesség

Víztartály

Méretek

Visszaállítási mód

• A TIME-SQ100B metallográfiai mintavágó berendezés
a készülékvázból, elektromos vezérlődobozból, 
vágókamrából, motorból, hűtőrendszerből, vágótárcsából és 
egyéb kisebb alkatrészekből tevődik össze. A készülék nem 
csak 100mm-nél kisebb átmérőjű kerek minták (csövek), 
hanem max. 100mm magas és 200mm mély, négyszögletes 
minták vágására is képes. A manuális és automata vágás 
kombinációjával a mintavágás még kényelmesebb. Ideális 
mintaelőkészítő eszköz egyetemeknek, laboronak vagy 
gyáraknak. Két típusú készülék érhető el: asztali- és 
padlótelepítésű.

• A készülék a kijelzőn keresztül vezérelhető. Az 
adagolási sebesség a vágás előtt beállítható a mélység
pedig valós időben követhető (LCD digitális kijelző). 
A tárgyasztal Y-tengely menti mozgása max. 200mm. 
Ha mérési sorozatokat végez, akár ismétlődő minták 
is beprogramozhatók. Automata kés reset funkció. A 
készülék zárt struktúrájú, biztonsági limit kapcsolókkal van 
felszerelve, az átlátszó plexi betekintő ablakon keresztül a 
vágási folyamat is megfigyelhető.

• A hűtőrendszer megelőzi a minták vágás során történő
túlhevüléséből fakadó károsodásokat.

• A kétoldalas mintatartó szerkezet stabilan rögzíti a mintákat.
A fő alkatrészek, mint a befogópofák vagy a munkafelület
rozsdamentes acélból készült, így hosszú élettartam és
egyszerű karbantartás jellemzi.
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