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AUTOMATIC METALLOGRAPHIC 
SAMPLE MOUnTInG PRESS

Features

●TIME-ZXQ1 automatic metallographic sample 

mounting press is a multi-functional water-cooled 

mounting machine for inlaying various samples. 

It is suitable for some small samples that are not 

easy to handle, the samples with irregular shapes 

that need to be protected or the samples need to 

be automatically polished. The inlay of the samples 

is an indispensable process. It is also conducive to 

microstructure determination using a metallographic 

microscope.

●This machine can automatically heat and pressurize,

and it will automatically cool down after pressing 

and forming. Open the upper cover, press the up 

button, and the sample will automatically rise, and 

you can pick it up.

TIME-ZXQ1

Main Parameters

Standard Delivery
●Mounting press

●Plastic hopper

●Fuse

●Sensor cable

●Water inlet pipe

●Water outlet pipe

●User Manual

●Quality Certificate

Optional Accessory
●Mounting powder

Sample diameter
Ø30×15mm
Ø22×15mm (optional)
Ø45×15mm (optional)

Heating 
temperature

300℃

Heating time 0~99 min 99s

Cooling time 0~99 min 99s

Cooling method Water

Heater 220V, 700W

Machine power 1000W

Power supply Single phase AC 220V, 50Hz

Dimension 380﹡350﹡420 (mm)

net weight 50kg

Gross weight 62kg

AUTOMATA METALLOGRÁFIAI 
MINTABEÁGYAZÓ KÉSZÜLÉK

Csomag Tartalma
• Mintabeágyazó
• Műanyag tölcsér
• Biztosíték
• Szenzor kábel
• Vízcső (ki/be)
• Kézikönyv
• Minőség tanúsítvány

 

Opciós kiegészítők
• Beágyazó por

  

Tulajdonságok

• A TIME-ZXQ1 automata metallográfiai mintabeágyazó
készülék egy multifunkciós, vízhűtéses készülék a 
különböző minták beágyazásának elvégzésére. Ideális 
nehezen kezelhető, kisméretű vagy szokatlan alakú 
mintákhoz, melyeket védeni kell vagy épp a polírozásukra 
van szükség. Ilyen esetekben a minták beágyazása 
nélkülözhetetlen folyamat. Emellett elősegíti a minták 
mikroszerkezetének metallográfiai mikroszkóppal való 
vizsgálatát.

• A készülék automatikusan fűti fel magát és fejt ki nyomást, 
majd a formázás végeztével szintén önállóan le is hűl. 
Nyissa ki a felső fedelet, nyomja meg a felfelé gombot és 
a minta automatikusan kiemelkedik, ezáltal egyszerűen 
kivehető.

Fő paraméterek

ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/C 204.
Tel.: +36 1 319 1 319 • +36 30 319 1319
info@atestor.hu
www.atestor.hu

Fűtési
hőmérséklet

Ø 30x15mm
Ø 22x15mm (opcionális)
Ø 45x15mm (opcionális)

0~99 perc, 99 mp

300°C

0~99 perc, 99 mp

220V, 700W

Egyfázisú AC 220V, 50Hz

50 kg

Vízhűtés

1000W

380x350x420 mm

62 kg

Hűtési idő

Minta átmérő

Fűtési idő

Hűtési módszer

Méretek

Bruttó súly

Készülék 
teljesítménye

Fűtés

Áramellátás

Nettó súly


