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�   A készlet minden eszközt és kiegészítőt tartalmaz az ISO 2409 és ASTM D3359 
      szabványok szerinti rácsvágó teszthez
�  Ergonomikus és csúszásmentes markolat a kényelmes mindennapi használathoz
�   Az elforduló vágófej megfelelő pozicionálást és egyenletes nyomást biztosít a teljes
      felületen
�   Egyszerűen cserélhető, magas osztályú edzett acélpenge 4 vágóéllel 
     a hosszabb tesztekhez
�   Ideális max. 250 µm (10 mils) felületekhez a pengétől és szabványtól függően
�  4 az 1-ben vágópengék érhetők el a különböző szabványokhoz,

 rétegvastagságokhoz és alapanyagokhoz. Az eszköz minden DeFelsko pengével
    kompatibilis.
�  Világítással felszerelt nagyító is elérhető, szabványtól függően 3x vagy 10x

  nagyítással
�  A készlet tartalmaz egy kefét a megtapadó szemcsék eltávolításához
�  Különböző ragasztószalagok ISO 2409 vagy ASTM D3359 szabványhoz
�  Strapabíró kemény hordtáska a biztonságos szállításért
�  Két év garancia

Jellemzők...

Fogyóanyagok
Tartalék ISO szalag - (CHDTISOTAPE)(1) 
tekercs ISO2049 szalag - 25mm széles

Tartalék ASTM szalag - (CHASTMTAPE)(1) 
tekercs ASTM D3359 szalag - 25mm széles

ISO 2409

Rétegvastagság Specifikus
penge

(Távolság/Fogak)

PosiTest CH 
készlet

4 az 1-ben
tartalék
pengékµm mils

0 - 60 0 - 2.3 1 mm / 6 fog* CHKITISO6X1 CHBLADE6X1

61 - 120 2.4 - 4.7 2 mm / 6 fog CHKITISO6X2 CHBLADE6X2

121 - 250 4.7 - 9.8 3 mm / 6 fog CHKITISO6X3 CHBLADE6X3

* Puha alapanyagokhoz (pl. fa vagy gipsz) használjon 2mm / 6 fog opciót 0 -
120 µm (0 - 4.7 mils) közötti rétegvastagságig

ASTM D3359

Rétegvastagság Specifikus
penge

(Távolság/Fogak)

PosiTest CH 
készlet

4 az 1-ben
tartalék
pengékµm mils

0 - 50 0 - 2 1 mm / 11 fog CHKITASTM11X1 CHBLADE11X1

51 - 125 2 - 5 2 mm / 6 fog CHKITASTM6X2 CHBLADE6X2

A készletek tartalma: rácsvágó 
eszköz, 4 az 1-ben penge, nagyító 
- 3X (ISO) vagy 10x (ASTM),
ragasztószalag - ISO vagy ASTM, 
kefe, ollók, 3/32" imbuszkulcs, 
ISO/ASTM osztályozási 
referenciatábla, kézikönyv, 
keménytok, két (2) év garancia

A PosiTest CH Rácsvágó 5 készletben érhető el - 3 az ISO 2049 és 2 az ASTM 
D3359 szabványnak megfelelően.

Az alábbi táblázatok alapján válassza ki az önnek megfelelő pengét a szabvány és a 
tesztelni kívánt bevonat vastagsága alapján.

Készlet opciók...

Szabvány megfelelőség: ISO 2409/16276-2, ASTM D3359, AS 3894.9/1580.408.4, JIS K 5600-5-6

4 az 1-ben pengék
Minden penge 4 vágóéllel 

rendelkezik, mindkét oldalon 
kettővel

edges, 2 on each side.

Az eszköz segít meghatározni, hogy egy bevonat 
mennyire képes ellenállni az alapanyagról való 
leválásnak, miután arra egy rácsminta kerül bevágásra 
az ISO 2409 és ASTM D3359 szerint

PosiTest CH ASTM készlet
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