











MUSZAKI SPECIFIKACIOK

Kapacitas

Tesztsebesség
tartomanya

Oszloptavolsag

Munkatér mélysége

Keresztfej max. ut

Méretek (Ma x Szé x Mé)

Suly

MODELL 100ST 150ST 300ST
kN 100 150 300

Kapacitas

Tesztsebesség
tartomanya

Oszloptavolsag

Keresztfej max. ut

Méretek (Ma x Szé x Mé)

Suly

lbf
mm/min

in/min

lbf
mm/min

in/min

200
0.0001-1000
0.000004-40

100

755
30
1168 x 511 x 467
46 x20x18
58
128

20,000
0.001-500
0.0004-20

656
26
1198
47
2323 x 1205 x 700
91x 47 x 28
750

1653

1,000
0.0001-1000
0.000004-40

100

755
30
1168 x 511 x 467
46 x 20 x18
58
128

30,000
0.001-500
0.0004-20

656
26
173
46
2323 x 1205 x 700
91x 47 x 28
970
2138
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2,000
0.0001-1000
0.000004-40
410
16

1090
43
1625 x 729 x 506
64 x29x20
129
284

60,000
0.001-500
0.0004-20

656
26
173
46

2323 x 1205 x 700

91x 47 x 28
1050
2315

5,000
0.0001-1000
0.000004-40
410
16

1090
43
1625 x 729 x 506
64 x29x20
129
284

www.tiniusolsen.com

11,000
0.0001-500
0.000004-20
410
16

1065
42
1655 x 729 x 506
65 x 29 x 20
192
423




PADLOTELEPITESU KESZULEKEK

lotelepitesu verzioi 100kN, 150kN

©s 300 kN (20.000lbf, 30.000lbf
es 60.000Lbf) kapacitassal erhetok el es
szamos kulonboézd anyag vizsgalatara
terveztek, mint pl: merev muanyagok,
kompozitok, geotextil, femlemez, he-
gesztett mintak, ragasztok, orvosi ter-
mekek stb. A vizsgalhato tulajdonsagok
kozott talaljuk pl: fesziltseg, nyulas,
nyomas, rugalmassag, tépes, vagas stb.

Ezek a keszUlekek nagyfoku precizi-
tast és cserélhetd mérdcellakat kinalnak.
A készUlekek kivitelenéel fogva a kapaci-
tas gyorsan valtoztathato, igy akar a leg-
kisebb meérocella kapacitasanak 0,2%-
atola maximalis kapacitasig valo atallitas
is egyszeru folyamat.

A készllekek kerete, kialakitasa és
hajtasa egészen egyedive teszi azokat. A
keretek meg teljes kapacitason is rend-
kivul stabilak, elhanyagolhato elhajlas-
sal.

Aformatervnek kdszonhetden a keret
minden teszttipus esetéen kellokeppen
rugalmas. A felhasznalok a nehezebb
mintakat is minimalis munkabefektetes-
sel helyezhetik be. Ezt a tulajdonsagot
tovabb egyszerUsiti egy programozhato
valtomechanizmus, mely a felsé és also
keresztfej hatarok gyors beallitasat teszi
lehetove a kereten tavolsagan belul bar-
hol.

A keészulekek a keret meretetol fug-
géen min. 0,001 mm/perc €s max. 500
mm/perc sebesseg kozott mukodtet-
hetok, mely anyagok és mintak szeles
skalajanak megfelelo.

A keret rugalmassaga kulonbozo kie-
geszitok segitsegevel tovabb novelheto,
mint pl: optikai és elektromos extenzo-
meterek, nyomas- es hajlasmerok, me-
leg és hideg hokamrak a mintak kon-
dicionalasahoz, magas homersekletl
kemencek, befogok, tartok, allvanyok
stb.
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Annak érdekében, hogy a vizsgalati teriilet
kelléképpen nyitott és flexibilis, ezaltal pedig
a tesztek zavartalanok legyenek, az 6sszes ké-
sziilék oszlopai T-slotokkal rendelkeznek. Ezek
a slotok kiilonb6z6 eszkézok csatlakoztatasara
hasznalhatok, mint pl.: hordozhat6 interfész,
kamera allvany, automatikus nyulasmeéré vagy
LVTD nyulasméré tamogatas, kihajthaté védé-
plexi stb. A vizsaglati teriilet zavartalansaga ér-
dekében a kamrak és tartalyok akadalymentes
hozzaférése biztositott.

Az Osszes ST késziilék-
hez kezelépanelek széles
valasztéka érheté el: ve-
zetékes, Bluetooth vagy
szoftver-alapu virtualis ve-
zérlépanel.

Az ST széria a kiegészitok széles valasztéka-
val kompatibilis, melyek percek alatt kicse-
rélhetok.
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Szoftver

Tinius Olsen altal fejlesztett Horizon

szoftver evek tapasztalait felhasznalva

inal megoldast a vizsgalati problémak

és kihivasok széeles skalajara. Egy atfogo, mely

egyszerl, pontos és hatékony vizsgalatokat
eredmenyez.

Legyen szo akar fémrdl, papirrol, kompozitrol,
polimerrdl, gumirol, textilrél vagy mikro-alkat-
reszekrol, a Horizon szoftver tobbet nyUjt, mint
egyszert adatgyujtes es prezentacio. Segiti a
folyamatok automatizaciojat a K+F teruletétol a
minosegellendrzesi vizsgalatokig.

Horizon szoftvertnk uj mércét allit fel az
adatelemzes teruleten, mivel szamos olyan
Jjelenteskeszitési eés adatmanipulacios funkc-
koval bovult, amelyek megkonnyitik az anyag-
vizsgalati folyamatokkal valo munkat. A kulcs
a rugalmassag; a jegyzokonyvek a felhaszna-
16 altal is testreszabhatok, ugyanugy, ahogy a
felhasznaldi fellletek is, hogy csak a legfonto-
sabb dolgokra kelljen koncentralni.

Ezen felul a Horizon Materials Testing szoft-
ver halozatba kapcsolhato és skalazhato, igy a
kezelok tobb forrasbol es tobb helyrdl is mu-
kodtethetik a berendezéseket és tekinthetik
meg a vizsgalati eredmeényeket. A szoftver egy
sor standard, specifikus és alkalmazas-fokuszu
tesztfolyamatot is tartalmaz, melyek a felhasz-
naldkkal valo szoros egyuttmukddes soran ke-
rultek kialakitasra.

A szoftver altal kinalt szamos ertéekes funkcio
kdzul néhany: tesztfolyamat koényvtar, szimul-
tan kezelés, teszt, eljaras és eredmeny szer-
kesztd, tobbszintu biztonsag stb.

A Horizon tehat egy lehetésegekben gaz-
dag szoftver, mellyel lehetésegunk nyilik egy
modern vizsgalati adatbazis kiepitesere és
hasznalatasa. A szoftver a legujabb \¥/indows
kornyezeteben fut, kezelése pedig intuitiv azl
erintokijelzoknek kdszonhetden. A beepitett
sugo es hasznalati utmutato pedig tovabb egy-
szerUsiti a hasznalatot.

HORIZON
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CSN EN10002-1
D1004 - Tear Resistance (Graves Tear) of Plastic Film and Sheeting

D412 Plastics o
D638 Plastics Tensile - Strain From Extensometer

D790 i ion
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